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Konformitatszertifikat

gemdfs DIN EN 12825 Doppelboden und
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825

Angabe der L
vollstandigen Gultig bis 31.12.2018 Gultigkeit far
technischen Daten mit Kalenderjahr 2018
Klassifizierung der Zertifikatinhaber

Tragfahigkeit
Name Inhaber

Fur da. Doppelbodensystem Mustertyp NN

wird die Tragfahigkeit als sicherheitsrelevantes Merkmal wie folgt klassifiziert:

Elementklasse gemald DIN EN 12825: 6, Bruchlast > 12 kN Sicherheitsfaktor: = 2,0
Klassifizierung gemaR Punktlast gemaR Laststufe / vertikale Verschiebungsklasse
Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825: 6000N/C
Stiltzentyp Hohe OKF in mm Registrier — Kennung — Ds
Stiitze ABC-1 75 - 185 SFE18DBAS-06-TS-UK1-2-#1
Stitze DEF-3 150 - 325 SFE18DBAS-06-TS-UK2-3-#2
Stiutze GHI-5 270 - 850 SFE18DBAS-06-TS-UK3-4-#3

Der Zertifizierungsrat der System Flooring EWIV stellt auf Grundlage des Leitfadens zur
Zertifizierung von Systembdden, der Erstpriifung und der positiven Uberwachungsnachweise
dieses Konformitatszertifikat mit einer Gultigkeit von einem Kalenderjahr aus.

Das Zertifikat darf nach dem 31.12.2018 nicht mehr fur aktuelle Nachweise eingesetzt werden!
Unter www.system-flooring.com ist jeweils die aktuelle Liste zertifizierter Systembdden verfugbar.

Durchfiihrung der Fremdiberwachung: Prifinstitut XYZ
Hermelinstral3e 0815
D - 04711 Mustervorstadt
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SYSTEM FLOORING EWIV
Gewerbepark Markfeld 1, D — 83043 Bad Aibling
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Im Rahmenbereich ist 3x das Jahr der
Gultigkeit (im Beispiel 2018) eingetragen


http://www.system-flooring.com/

